YANGINA DAYANIKLI ALCIPAN SAFT KAPAGI
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TANIM:

YDK : Saft ici 1049C° - 120 Dakika, Saft Disi 1006C° - 90 Dakika

Saft kapagi,yapi Gzerindeki elektrik ve mekanik tesisatlarinizi giivenli ve dekoratif bir sekilde gizleyerek koruma
imkani saglar. Olasi bir yangin aninda tesisat saftlari baca etkisi yaparak yanginin tst zonlara hizlica ilerlemesine
olanak saglarken, tesisat saft kapagi kullanimi gerek mahalde olusan yanginlarin tesisatlara, gerekse tesisat

saftlarinda olusabilecek yanginlarin kullanim mahallerine ulasmasini engeller.

MALZEME :
Sabit dig gergevesi ve hareketli i¢ gergevesi, egilme ve burkulmaya mukavemetli aliminyum malzemeden imal

edilmektedir. Yangin Fitilleri Grafit, Algipan Al boardex dir.

UYGULAMA :
YDK Serisi kontrol kapaklari, Yangina Dayanikl Saft Kapagi tim fonksiyonelliginin yanisira, 90 dakika boyunca
yanginin yayilma alanini en az seviyede tutar ve insanlarin glivenli bolgelere kagisini saglar. Duman ve isi,

yanginda zarar veren iki temel unsurdur ve Saft Kapagi bu unsurlara maruz kalinmasina izin vermez.

YUZEY KAPLAMASI :

e Standart Kaplama, Natural aluminyum eloksalli dir.

MONTAJ :

o ki kat Algi Levha igine Tasiyici Cerceve Monte Edilir. Montaj Sonrasi Hareketli Cergeve Takilir.
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YANGINA DAYANIKLI ALCIPAN SAFT KAPAGI M

STANDART OLCULER:

Bosluk Olcusa
Max: 80 cm x 140 cm
min: 40 cm x 40 cm

ilk Kat Alc1 Levha

W : 400-450-500-550-600-650-700-750-800 mm
H :400-450-500-550-600-650-700-750-800-900-1000-1100-1200-1300-1400 mm

* Bu 6lgulerin herhangi bir konbinasyonu veya ara 6lguleri yapilabilir.

TEKNIK RESIMLER:

FIRE RESISTANCE CLASSIFICATION
Opening towards the fire (Cover Nr.1):E|290
Opening away from the fire (Cover Nr.2):EI2120_.EIZ1 20

a — Taslyici Cergeve b — Hareketli Cergeve ¢ — Kilit ve Anahtar

d — Baglanti Elemanlari e — Yangin Fitilleri f — Emniyet Zinciri
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MONTAJ SEKLI:

Ik Kat Algi Levha

Bosluk Olciisii
Max: 80 cm x 140 cm
min: 40 cm x 40 cm

ilk Kat Algi Levha Ikinci Kat Algi Levha

Fuga Gips

Buldeks Vida
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YANGINA DAYANIKLI ALCIPAN SAFT KAPAGI

FARKLI DUVAR TIPLERINDE UYGULAMA DETAYI

BETON DUVAFLAFRDA
BLLDEXS VIDA KULLANUR,

Beton Duvarda Uygulama Detayi
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I YANGINA DAYANIKLI ALCIPAN SAFT KAPAGI

Seramik Uygulama Detayi

ONCE ]C KAPAGA SERAMIK UYTRUILANA SONRA UNNARIN OGS KEINLAR NN
KE4PAK YEARE YEALSSTRLUR STRANMIK UYTELLANASNA VARt R
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KAFAK VE TUIVAERIN SERAMIK LIVIELANMES KAPLAGI 80K GORLNIM
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SERNVL YARSTIRIOS
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YANGINA DAYANIKLI ALCIPAN SAFT KAPAGI

TEST

Test Laboratuvarindan Gegmistir.

1049°C 120 DK. DAN SONRAKI GORONOMO

*Tiim Uriin Resimleri Tempo ingaat izniyle yayinlanmistir.
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YANGINA DAYANIKLI MUDAHALE KAPAGI SiPARIS PARAMETRELERI:

YDK| U K A | RAL9010 |00 B 400X400

B: Bogaz Olgiicii

C: Cergeve Olgiisii
00: Aksesuarsiz
U: Uggen Kilitli AS : Algipan Ustii Seramik Kapli
A: Anahtarl Kilitli

K: Kontriiksiyonlu Cerceve

KO: Sifir Konstriiksiyon Cergeve

A: Ortasi Algipan Kapli 00: Boyasiz Cerceve
K: Ortasi Kare petek Kaph

S: Ortasi Sa¢ Kaph RAL----: Firin Boyali RAL Kodu
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