SABIT DEBi HAVA AYAR DAMPERI (CAV) /

CAV UNIT

CAV URUN OZELLIKLERI:
o Govde galvaniz sacdan, basing farki sensorii ise aliminyumdan imal edilir.

e Klima ve havalandirma sistemlerinde mekanlara istenilen taze hava ihtiyacinin saglanmasinda, sabit debide hava

iletilmesinde kullanilir. Ufleme ve emis kanallarinda kullanimi miimkiindiir.
o Herhangi bir enerji kaynagi gerekmeksizin mekanik olarak galigmaktadir. Hava kanalindaki basing degisimlerinden
bagimsiz olarak, ayarlanan degerde sabit kalan hava debisi saglamaktadir.

o Istege bagli olarak i¢ yiizeyler ses ve 1s1 izoleli yapilabilir.

o Ug¢ modeli mevcuttur: Prizmatik Model (CAV-153) ve Dairesel Kesitli Model (CAV-253).
e 50 ila 1000 Pa basing ve 2,2 ila 10 m/s hiz degerleri arasinda ¢alismaya uygundur.
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CAV-253 STANDARD SELECTION TABLE /
CAV-253 STANDART SECIM TABLOSU
@N [mm] 80 100 125 160 200 250 315 400
@A [mm] 78 98 123 158 198 248 313 398
L1 [mm] 40 40 40 40 40 40 60 60
L2 [mm] 120 170 170 240 240 240 220 295
L3 [mm] 70 70 70 70 70 70 100 100
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