HAVA AYAR DAMPERI

VOLUME CONTROL DAMPER

i rl

VCD141
VCD-URUN OZELLIiKLERi:

VCD-441

e Malzeme; Standart olarak aliiminyum sacdan imal edilir. Istege bagh olarak galvanize veya paslanmaz gelik iiretimi de miimkiindiir.

o Hava miktar1 ayar1 ve basing kontroliinde kullanilir.

Korozyona kars1 yiiksek dayanima sahiptir.

Damper kanatlar1 PVC disli tahrik mekanizmasi ve metal kollar yardimiyla hareket ettirilmektedir.
Hava damperi manuel olarak kontrol edilebilecegi gibi, istege bagl olarak servo-motor ilavesi yapilabilir.

Istege bagli olarak kanatlar iizerinde s1zdirmazlik contasi kullanilabilir.

Dért modeli meveuttur: 103mm Kanatly/PVC-Disli Hava Damperi (VCD-141), 140mm Kanatli/Mekanik Kollu Hava Damperi (VCD-241),
Dairesel Kesitli Hava Damperi (VCD-341) ve Iris Tipi Hava Damperi (VCD-441).

o Elektrostatik firin boyali olarak kullanilabilir. Firin boya rengi RAL katalogundan belirlenir.

DAMPER PARTS

PVC Gear Application

(1) Blage

(7) Siticon Gaskat

(2) Gear

(5) Gear Connection Shaft

(6) Valve Lever or
Motor Connection Shaft

(4} Profile Chasis

Adjustment knob  Measuring ports
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