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EXL-161   EXL-261        EXL-361                                     EXL-461 

EXL - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 

  Standart Malzeme: Alüminyum Profil 

  Taze hava emiş ağzında, egzost atış ağızlarında, doğal havalandırma gerektiği ve hava ayarının/yönlendirilmesinin gerekmediği yerlerde 
kullanılırlar. 

  Üç modeli mevcuttur: Z-tipi Standart Kanatlı (EXL-161), Eğrisel tip Standart Kanatlı (EXL-261), Z-tipi Geniş Kanatlı (EXL-361) ve 

Dairesel Dış Cephe Panjuru(EXL-461). 

  Standart kanat çerçeve genişliği 32,5mm’dir. İsteğe bağlı olarak 22mm’lik çerçeve kullanmak da mümkündür. Geniş kanat çerçevesi ise 

45mm’dir. 

  Standart panjur montajı; Panjur çerçevesinde ebada uygun miktarda açılan 4 mm çapında havşalı deliklerden vida ile uygulanmaktadır. 

  Sabit kanatlı panjurların arka tarafına istenildiğinde böcek ve toz girişini önlemek amacıyla tel kafes takılabilir. 

  Elektrostatik fırın boyalı olarak kullanılabilir. Fırın boya rengi RAL kataloğundan belirlenir. 
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